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NOTAS - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA

1. O PISO SERÁ ANTIDERRAPANTE;

2. OS CORRIMÃOS SERÃO INSTALADOS NOS DOIS LADOS DA ESCADA;

3. NÃO HAVERÁ PERDA NA DISSOLUÇÃO DE CONTINUIDADE NO CORRIMÃO;

4. NÃO HAVERÁ VÃOS MAIORES QUE .11cm ENTRE O CORRIMÃO E O PISO;

5. OS CORRIMÃOS DEVERÃO RESISTIR A UMA CARGA DE 900N, APLICADA     EM

QUALQUER PONTO DELES, VERTICALMENTE, DE CIMA PARA BAIXO E

HORIZONTALMENTE EM AMBOS OS SENTIDOS;

6. A RESISTÊNCIA DO GUARDA-CORPO SERÁ DE 730N/m.

OBSERVAÇÕES:

1. AS PORTAS PERMANECERÃO ABERTAS DURANTE O HORÁRIO

DE FUNCIONAMENTO.

2. A EDIFICAÇÃO FARÁ USO DE NO MÁXIMO 39KG DE GLP

NOTAS

1. A  EDIFICAÇÃO FARÁ USO DE NO MÁXIMO 39 KG DE GLP.

2. EDIFICAÇÃO COM DESTINAÇÃO - ACADEMIA - NT 02 CBMDF;

3- A EDIFICAÇÃO POSSUI RISCO B1 - MÉDIO, CONFORME NT 02- CBMDF.

QUADRO DE ÁREAS

ÁREA (m²)

TOTAL (m²)

531,78

TÉRREO

531,78

PAVIMENTO

531,78

TOTAL (m²)

NOTAS

SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES:

1. SERÃO UTILIZADOS EXTINTORES PORTÁTEIS DE PÓ À BASE DE FOSFATO MONOAMÔNICO COM CARGA

DE 06KG E COM CAPACIDADE EXTINTORA DE 3A E 20B, DESTINADOS A COMBATER INCÊNDIOS EM

MATERIAIS CLASSES "A", "B" E "C".

2. A DISTÂNCIA MÁXIMA QUE UM USUÁRIO TERÁ QUE PERCORRER ATÉ ATINGIR O EXTINTOR PORTÁTIL

DE PÓ A/B/C PARA COMBATER FOGOS CLASSE A, NÃO PODERÁ SER SUPERIOR A 20M E PARA COMBATER

FOGOS CLASSE B.

3. OS EXTINTORES PORTÁTEIS DE PÓ A/B/C SERÃO INSTALADOS A UMA ALTURA DE 1,60 M DO PISO

ACABADO, SOBRE SUPORTES QUE RESISTAM A 3 VEZES AS SUAS MASSAS.

4. OS EXTINTORES INSTALADOS EM PILARES SERÃO SINALIZADOS EM TODAS AS SUAS FACES PARA

FACILITAR AS SUAS LOCALIZAÇÕES.

5. OS EXTINTORES LOCALIZADOS NAS ÁREAS EXTERNAS E SEM COBERTURA, SERÃO INSTALADOS EM

ABRIGOS METÁLICOS, COM A FINALIDADE DE FICAREM PROTEGIDOS DAS INTEMPÉRIES E DOS DANOS

FÍSICOS EM POTENCIAL.

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

1. OS BLOCOS AUTÔNOMOS DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA FORAM DISTRIBUÍDOS NA CIRCULAÇÃO DA

EDIFICAÇÃO E NA ESCADA.

2. OS BLOCOS TERÃO AUTONOMIA DE 3 HORAS, A COMUTAÇÃO SERÁ IMEDIATA NA FALTA DE ENERGIA

CONVENCIONAL E SERÃO DOTADOS DE DUAS LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 8W DE POTÊNCIA.

3. OS BLOCOS SERÃO ALIMENTADOS PELA ENERGIA DA EDIFICAÇÃO COM TENSÃO DE 220V EM

CORRENTE ALTERNADA E TERÃO TENSÃO DE SAÍDA DE 6V EM CORRENTE CONTÍNUA.

4. OS BLOCOS SERÃO INSTALADOS NAS PAREDES DA EDIFICAÇÃO, SENDO QUE A DISTÂNCIA ENTRE OS

BLOCOS NÃO ULTRAPASSA A 4 VEZES A ALTURA DE INSTALAÇÃO.

5. O NÍVEL DE ILUMINAMENTO SERÁ DE 3 LUX EM LOCAIS PLANOS E DE 5 LUX NOS LOCAIS COM

DESNÍVEL.

6. O FLUXO LUMINOSO SERÁ DE 720 LÚMENS.

SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA:

1. AS SINALIZAÇÕES DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO SERÃO RETANGULARES COM 18CM DE LARGURA

POR 36CM DE COMPRIMENTO.

2. AS SINALIZAÇÕES DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO TERÃO A COR DO FUNDO VERDE E A COR DO

PICTOGRAMA BRANCO FOTOLUMINESCENTE.

3. AS SINALIZAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO SERÃO QUADRADAS COM 20CM DE

LADO.

4. AS SINALIZAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO TERÃO A COR DO FUNDO VERMELHA E

A COR DO PICTOGRAMA BRANCO FOTOLUMINESCENTE.

5. AS SINALIZAÇÕES DE PROIBIÇÃO SERÃO CIRCULARES E INSTALADAS EM PLACAS QUADRADAS COM

20CM DE LADO.

6. AS SINALIZAÇÕES DE PROIBIÇÃO TERÃO A COR DO FUNDO BRANCA, A COR DO PICTOGRAMA PRETA E

A FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRAL VERMELHAS.

7. AS SINALIZAÇÕES COMPLEMENTARES SERÃO RETANGULARES COM 18CM DE LARGURA POR 36CM DE

COMPRIMENTO.

8. AS SINALIZAÇÕES COMPLEMENTARES TERÃO A COR DO FUNDO VERDE E A COR DO PICTOGRAMA

BRANCO FOTOLUMINESCENTE.

9. AS SINALIZAÇÕES DAS PORTAS DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA (CÓDIGOS 14 E 17) SERÃO LOCALIZADAS

IMEDIATAMENTE ACIMA DELAS, A UMA ALTURA DE 0,05M DAS VERGAS, MEDIDA DO PISO ACABADO À

BASE DA SINALIZAÇÃO.

10. AS SINALIZAÇÕES DE ORIENTAÇÃO DAS ROTAS DE SAÍDA (CÓDIGO 13) SERÃO INSTALADAS A UMA

ALTURA DE 1,80M MEDIDA DO PISO ACABADO À BASE DA SINALIZAÇÃO.

11. AS SINALIZAÇÕES DE INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA NO INTERIOR DA ESCADA (CÓDIGO 16)

SERÃO INSTALADAS NAS PAREDES DOS PATAMARES INTERMEDIÁRIOS DA ESCADA, A UMA ALTURA DE

1,80M MEDIDA DO PISO ACABADO À BASE DA SINALIZAÇÃO.

12. AS SINALIZAÇÕES DE INDICAÇÃO DO PAVIMENTO NO INTERIOR DA ESCADA (CÓDIGO 19) SERÃO

INSTALADAS NAS PAREDES DOS PATAMARES DE ACESSO À ESCADA, A UMA ALTURA DE 1,80M MEDIDA

DO PISO ACABADO À BASE DA SINALIZAÇÃO.

13. AS SINALIZAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO (CÓDIGOS 20, 21, 23 E 25) SERÃO

INSTALADAS A UMA ALTURA DE 1,80M MEDIDA DO PISO ACABADO À BASE DA SINALIZAÇÃO,

IMEDIATAMENTE ACIMA DO EQUIPAMENTO SINALIZADO.

14. AS SINALIZAÇÕES DE PROIBIÇÃO DO USO DO ELEVADOR EM CASO DE INCÊNDIO (CÓDIGO 04)

SERÃO INSTALADAS NA PAREDE DE ACESSO AO ELEVADOR, A UMA ALTURA DE 1,80M MEDIDA DO PISO

ACABADO À BASE DA SINALIZAÇÃO.

15. AS SINALIZAÇÕES COMPLEMENTARES DE INDICAÇÃO DA MANUTENÇÃO DAS PORTAS CORTA FOGO

CONSTANTEMENTES FECHADAS (CÓDIGO 30), SERÃO INSTALADAS NAS PORTAS CORTA FOGO A UMA

ALTURA DE 1,80M MEDIDA DO PISO ACABADO À BASE DA SINALIZAÇÃO.

16. AS SINALIZAÇÕES SERÃO CONFECCIONADAS EM PLÁSTICO RÍGIDO NAS FORMAS, DIMENSÕES E

CORES ANTERIORMENTE MENCIONADAS.

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA:

1. SERÁ UTILIZADA ESCADA NÃO ENCLAUSURADA COMO ROTA DE SAÍDA VERTICAL DA EDIFICAÇÃO.

2. O PISO DA ESCADA SERÁ ANTIDERRAPANTE E SERÁ RESISTENTE À PROPAGAÇÃO SUPERFICIAL DA

CHAMA.

3. O CORRIMÃO DAS ESCADAS E RAMPAS SERÃO E MATERIAL METÁLICO, COM 50 MILÍMETROS DE

DIÂMETRO, COM

4. O GUARDA-CORPO DA ESCADA SERÁ METÁLICO TIPO BALAUSTRADA, COM ALTURA DE 92CM E COM

VÃO MÁXIMO DE 11CM ENTRE OS BALAÚSTRES.

5. O CORRIMÃO DA ESCADAS SERÁ DE MATERIAL METÁLICO, COM 50 MILÍMETROS DE DIÂMETRO, COM

40 MILÍMETROS DE AFASTAMENTO DA PAREDE E COM 92 CENTÍMETROS DE ALTURA, SENDO CONTÍNUO

EM AMBOS OS LADOS DA ESCADA.

COD:17

COD:13

LEGENDA

COD:16

EXTINTOR PORTÁTIL DE PQS

À BASE DE FOSFATO MONOAMÔNICO

CAPACIDADE EXTINTORA DE 3A E 20B

CLASSES DE ATUAÇÃO A/B/C

CARGA DE 6 KG

ALTURA DE 1,60 M

SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

INDICAÇÃO DE EQUIPAMENTO EXTINTOR

INSTALADO NA PAREDE

IMEDIATAMENTE ACIMA DO EXTINTOR

ALTURA DE 1,80 M

PLÁSTICO RÍGIDO

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA

INSTALADO SOBRE A VERGA DAS PORTAS

ALTURA DE O,O5 M

PLÁSTICO RÍGIDO

DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE

FUGA. A SER USADO EM ÁREAS

COMUNS, ACESSOS E DESCARGAS

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA NA ESCADA

SENTIDO ESCADA DESCENDO

INSTALADO NA PAREDE DO PATAMAR

ALTURA DE 1,80M

PLÁSTICO RÍGIDO

COD:25

SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

INDICAÇÃO DE HIDRANTE

INSTALADO NA PAREDE

IMEDIATAMENTE ACIMA DO HIDRANTE

ALTURA DE 1,80 M

PLÁSTICO RÍGIDO

HIDRANTE DE RECALQUE

INSTALADO NO PASSEIO PÚBLICO

COD:19

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO PAVIMENTO NO INTERIOR DA ESCADA

INSTALADO NA PAREDE

ALTURA DE 1,80 M

PLÁSTICO RÍGIDO

HIDRANTE DE PAREDE

ALTURA DE 1,50 METROS

02 MANGUEIRAS DE 15 METROS

DIÂMETRO DA MANGUEIRA 38MM

01 ESGUICHO AGULHETA REQ. 19MM

COD:16

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FUGA NA ESCADA

SENTIDO ESCADA SUBINDO

INSTALADO NA PAREDE DO PATAMAR

ALTURA DE 1,80M

PLÁSTICO RÍGIDO

ALARME 

DE 

INCÊNDIO

COD:21

COD:20

SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

INDICAÇÃO DO ACIONADOR MANUAL

INSTALADO NA PAREDE

IMEDIATAMENTE ACIMA DO ACIONADOR

ALTURA DE 1,80 M

PLÁSTICO RÍGIDO

SINALIZAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO

INDICAÇÃO DO AVISADOR ÁUDIO-VISUAL

INSTALADO NA PAREDE

IMEDIATAMENTE ACIMA DO AVISADOR

ALTURA DE 1,80 M

PLÁSTICO RÍGIDO

COD:14

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA

INSTALADO SOBRE A VERGA DAS PORTAS

ALTURA DE O,O5 M

PLÁSTICO RÍGIDO

COD:04

SINALIZAÇÃO DE PROIBIÇÃO

PROIBIDO UTILIZAR O ELEVADOR

EM CASO DE INCÊNDIO

INSTALADO NA PAREDE

ALTURA DE 1,80 M

PLÁSTICO RÍGIDO

COD:30

SINALIZAÇÃO COMPLEMENTAR

INDICAÇÃO DE PORTA CORTA FOGO

CONSTANTEMENTE FECHADA

INSTALADO NA PORTA CORTA FOGO

ALTURA DE 1,20 M

PLÁSTICO RÍGIDO

CORDOALHA DE COBRE NÚ SEÇÃO DE 35 MM²

CAPTORA DA DESCARGA ATMOSFÉRICA

FIXADA DIRETAMENTE SOBRE A PLATIBANDA/LAJE

POR MEIO DE PRESILHAS EM LATÃO ESTANHADO

COD:23

CAPTOR FRANKLIN SOBRE HASTE

COM ALTURA DE 3 METROS

CAIXA DE INSPEÇÃO DO ATERRAMENTO SPDA

COM HASTE AÇO COBREADA

CENTRAL ANALÓGICA ENDEREÇÁVEL

PARA 01 LAÇO

AVISADOR TIPO SIRENE

INTENSIDADE DE 60 dB

ACIONADOR MANUAL ANALÓGICO ENDEREÇÁVEL

TIPO "QUEBRE O VIDRO"

W

BLOCO AUTONÔMO INSTALADO NA PAREDE (2,80m)

2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 8W

AUTONOMIA DE 3 HORAS

COMUTAÇÃO IMEDIATA

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 110/220 VCA

TENSÃO DE SAÍDA DE 6 VCC

NÍVEL DE ILUMINAMENTO DE 3 LUX LOCAIS PLANOS

NÍVEL DE ILUMINAMENTO DE 5 LUX EM DESNÍVEIS

FLUXO LUMINOSO DE 720 LÚMENS

W

SAÍDA FINAL DA ROTA DE FUGA. A

SER USADO EM ÁREAS COMUNS,

ACESSOS E DESCARGAS

AVISADOR TIPO AUDIO VISUAL

BOMBA PARA INCÊNDIO - HIDRANTES

REGISTRO DE PASSEIO

LUMINÁRIA TIPO REFLETOR

LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA COM DOIS FARÓIS DE

LED COM 55W EM 12V - 960 LÚMENS

AUTONOMIA DE 3 HORAS

ALTURA DE 3m DO PISO ACABADO.

SINALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO

INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA

INSTALADO NA PAREDE

ALTURA DE 1,80M

PLÁSTICO RÍGIDO

BLOCO AUTONÔMO INSTALADO NO TETO

2 LÂMPADAS FLUORESCENTES DE 8W

AUTONOMIA DE 3 HORAS

COMUTAÇÃO IMEDIATA

TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 110/220 VCA

TENSÃO DE SAÍDA DE 6 VCC

NÍVEL DE ILUMINAMENTO DE 3 LUX LOCAIS PLANOS

NÍVEL DE ILUMINAMENTO DE 5 LUX EM DESNÍVEIS

FLUXO LUMINOSO DE 720 LÚMENS

VESTIÁRIO FEM

VESTIÁRIO MASC

RECEPÇÃO
ESPAÇO PARA ATIVIDADES LIVRES

30.39 M²

DEPÓSITO

CENTRAL A.C.

COZINHA

-1,14

-0,35

-0,40

-0,32

-1,14

-1,14

-1,14

CIRCULAÇÃO

+0,45

+0,45

LOUNGE

P01

GUARDA CORPO METALICO H: 1,00 M

-1,14

48.94  m²

49.79 m²

88.83 M²

5.32 M²

-0,32

9.88 M²

LANCHONETE

49.03 M²

7.52 M²

-0,32

13.82 M²

17.20 M²

15.96 M²

-0,35

-0,35

21,51M²
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S
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DESCE

SOBE

SOBE

SOBE

GUARDA CORPO METÁLICA H=70 e 92CM

ÁREA DE CONVIVÊNCIA

i= 8,33%

GUARDA CORPO METALICO H: 1,00 M

31.96  m²

42,66 m²

HALL ENTRADA

+0,77

31.26 m²

0,00

ÁREA TÉCNICA

11.95M²

0,00

ÁREA TÉCNICA

11.95M²

0,00

CIRCULAÇÃO

25.87M²

0,00

DEPÓSITO
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